PHILIPS

Videowand

Beeindrucken und verbinden

Signage Solutions AuBergewohnliche Einkaufserlebnisse rund um die Uhr

139 cm (55") Die Philips Videowand 3000 wurde fiir den Betrieb rund um die Uhr entwickelt und
spricht mit ihren dynamischen, immersiven Inhalten Kunden an. Die CMND-Plattform
vereinfacht die Verwaltung von Inhalten, wahrend FailOver fir mehr Zuverlassigkeit
und Sicherheit sorgt.

Direkte LED-

Hintergrundbeleuchtung

Full HD

) Preisgiinstige Systemlésung
S ¢ FailOver stellt sicher, dass Inhalte immer wiedergegeben werden
Miihelose Einrichtung. Vollstiandige Kontrolle.

« Bedienung, Uberwachung und Verwaltung mit CMND & Control

¢ Android-Verarbeitungsleistung mit optionalem CRD50-Modul hinzufligen

Leistungsstarke Systemlésung

« Energiesparende, Auto-Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

« OPS-Steckplatz ermdglicht die Integration von PCs ohne Kabel

« Geteilter Modus. Erstellen Sie geteilte 4K-Videowande in jeder GroBe.

Brillante Bilder. Unbegrenzte Méglichkeiten.
55BDL3305X  Full-HD-Monitore. Brillante Bilder. Klare Kontraste.

¢ |PS-Display: intensive Farbkonsistenz aus jedem Winkel

¢ Ultraschmaler Rahmen. Fur verzerrungsfreie Bilder.



Signage Solutions

Videowand

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmdiagonale:: 54,5 Zoll/138,7 cm
Seitenverhaltnis: 16:9

Auflésung des Displays: 1.920 x 1.080p
PixelgroBe: 0,63 x 0,63 mm

Optimale Auflésung: 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
Helligkeit: 500 cd/m?

Display-Farben: 16,7 m

Kontrastverhaltnis (Standard): 1200:1
Dynamisches Kontrastverhaltnis: 500.000:1
Reaktionszeit (Standard): 8 ms
Betrachtungswinkel (horizontal): 178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal): 178 Grad
Glanzschleier: 25 %

Konnektivitéat

Audio-Ausgang: 1 x 3.5-mm-Minibuchse
Video-Eingang: 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DVI-D, 2 x
HDMI 2.0, 1 x VGA (Analog D-Sub)

Audio-Eing.: 1 x 3,5-mm-Minibuchse

Weitere Anschlisse: OPS, 1 x USB 2.0,
Temperatursensor

Video Output (Video-Ausgang): 1 x DisplayPort
1.2

Externe Steuerung: IR (Eingang) 3,5-mm-Buchse,
2 x LAN RJ45

Komfort

Positionierung: Querformat (24/7), Hochformat
(24/7)

Geteilte Matrix: Biszu 15x 15
Bildschirmschonerfunktionen: Pixel Shift,
geringe Helligkeit

Signaldurchschleifung: DisplayPort, RJ45
Einfache Installation: Tragegriffe, Intelligente
Befestigungsmaglichkeit
Energiesparfunktionen: SmartPower

Uber das Netzwerk steuerbar: LAN (RJ45)

Ton
Integrierte Lautsprecher: 2 x 10 W (RMS)

Leistung

Verbrauch (normal): 164 W
Verbrauch (max.): 228 W
Standby-Stromverbrauch: 0,5 W
Energieeffizienzklasse: G
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Unterstiitzte Display-Auflésung
Computerformate: Weitere Informationen
finden Sie im Benutzerhandbuch

Videoformate: 1080p, 25, 30, 50, 60 Hz, 720p bei
50/60 Hz, 1.080i, 50, 60 Hz, 2160p, 25, 30, 50,
60Hz (HDMI/OPS/DP)

Abmessungen

Abmessungen Gerat (Bx H x T):
1.211,3x682,1 x 97,8 mm (Tiefe bei
Wandmontage)/97,8 mm (Tiefe bei Griff)
Intelligente Befestigungsmaoglichkeit: 100 mm x
100 mm und 100 mm x 200 mm, 6xM4xL6
Produktgewicht: 28,7 kg

Wandhalterung: 400 x 400 mm, M6
Rahmenbreite: 2,9 mm

Abmessungen des Gerats in Zoll (B x H x T):
47,69 x 26,85 x 3,85 (Tiefe bei
Wandmontage)/3,85 Zoll (Tiefe bei Griff)

Betriebsbedingungen

Hohenlage: 0 - 5000 m

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50.000 Stunde(n)

Temperaturbereich (auBer Betrieb): -20 ~ 60 °C
Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]: 20 ~ 80 %
(ohne Kondensation)

Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]: 5 ~
95 % (ohne Kondensation)

Zubehor

Mitgeliefertes Zubehor: 3 x Spaltpolster, 1 x IR-
Sensorkabel (1,8 m), Kurzanleitung (1 x),
Fernbedienung und AAA-Batterien, RJ45/RS232-
Konverter, 3 x Kabelklemmen, Netzkabel, 1 x DP-
Kabel, 1 x RJ45-Kabel, 2 x Stift zur
Rahmenausrichtung, Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Sonstiges

Bildschirmanzeigesprachen: Arabisch, Englisch,
Franzosisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch,
Polnisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch, Turkisch,
Chinesisch (traditionell)

Gewahrleistung: 3 Jahre Garantie

Behordliche Zulassung: CE, FCC, Class A, RoHS,
CB, ETL, BSMI

PHILIPS

55BDL3305X/00

Besonderheiten

CMIND & Control

Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk Gber eine
lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control
fUhren Sie wichtige Funktionen wie das Steuern
der Eingénge und die Uberwachung des
Monitorstatus aus. Egal, ob Sie fur einen oder
100 Bildschirme verantwortlich sind.

Optionales CRD50-Modul

Integrieren Sie ein Android System-on-Chip (SoC)
in lhren professionellen Monitor von Philips. Das
optionale CRD50-Modul ist ein OPS-Gerat, das
Android-Verarbeitungsleistung ohne Kabel
ermdglicht. Schieben Sie es einfach in den OPS-
Steckplatz, der alle erforderlichen Verbindungen
enthalt, um das Modul ausfihren zu kénnen
(einschlieBlich Stromversorgung).

FailOver

Ob im Wartezimmer oder in einem
Konferenzraum, mit FailOver wird nie ein leerer
Bildschirm angezeigt. Mit FailOver wechselt lhr
professioneller Monitor von Philips automatisch
zwischen priméren und sekundaren Eingangen.
So werden Inhalte weiterhin abgespielt, selbst
wenn die primdre Quelle ausfallt. Legen Sie
einfach eine Liste mit alternativen Eingangen
fest, damit lhre Inhalte immer abgespielt
werden.

Pure Color Pro

Steigern Sie die Bildqualitat mit Pure Color Pro.
Durch benutzerdefinierte
Farbtemperatureinstellungen und erweiterte
Gammakalibrierung werden Inhalte brillanter
und strahlender dargestellt, was fir ein
realistisches Bild sorgt.

OPS-Steckplatz

Integrieren Sie einen voll leistungsfahigen PC
oder ein Android-betriebenes CRD50-Modul
direkt in lhren professionellen Monitor von
Philips. Der OPS-Steckplatz enthalt alle
Verbindungen, die Sie fir Ihre Steckplatz-Losung
bendotigen, einschlieBlich einer Stromversorgung.

Geteilter Modus

SchlieBen Sie zwei oder mehr professionelle
Philips Monitore an, um eine geteilte Videowand
zu erstellen — ohne externe Geréate. Ein einzelner
Player kimmert sich um die Inhalte, egal ob Sie
vier oder 40 Bildschirme nutzen. 4K-Inhalte
werden vollstandig unterstitzt, und wenn Sie
diese Inhalte auf vier Bildschirmen anzeigen,
erhalten Sie die bestmdgliche Punktdichte.
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