DATENBLATT - BRANDSCHUTZ-DISPLAY

Fire-POS 55 Windows

55-Zoll-Touch-Tablet mit integriertem PC und
gerateintegriertem Brandschutz - fur Flure,
Foyers und Rettungswege.

VdS 6024 zertifiziert A1 entsprechend

Léschsystem integriert 10 Jahre wartungsfrei

Windows 11 loT

KURZBESCHREIBUNG

All-in-One-Touchscreen-Tablet in 55 Zoll fir interaktive Inhalte im Hoch- oder Querformat. Display, Touch und PC sitzen

in einem robusten Metallgehduse mit sehr geringer Brandlast; ein eingebautes Léschsystem schiitzt das Gerat im
Brandfall.

Technische Daten

Display 55" TFT-LCD-Panel

Helligkeit / Auflosung 400 cd/m?, 4K / 3840 x 2160, Format 16:9

Touch kapazitiv, Multi-Touch

Gehause Vandalismusschutz: robustes Metallgehduse, Sicherheitsglas; sehr geringe Brandlast;

Rahmenfarbe schwarz

Brandschutz entsprechend A1; VdS 6024 zertifiziert; geprift und zertifiziert nach DIN EN ISO 1716:2010-11,
DIN EN 13823, DIN EN 13501; gerateintegriertes Loschsystem (E-Bulb); 10 Jahre
wartungsfrei

Betriebssystem Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC

Prozessor Intel® Processor N150

Arbeitsspeicher 8 GB DIMM (gesteckt, einfach erweiterbar)

Speicher 64 GB SSD M.2

Video- / Bildformate H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4, 1080-Decode, HTML5; JPEG, BMP, PNG

Audioformate MP3, WMA, AAC u. a.

Lautsprecher 2x10W

Anschliisse 1 x USB 2.0, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dualband 2,4 und 5 GHz, Bluetooth 5.2, LAN (RJ45)

Gewicht 51 kg

Betriebsart 18/7

Befestigung VESA MIS-F 400
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DATENBLATT - FIRE-POS 55 WINDOWS

Brandschutz im Gerat

Im Geréat ist der ,kleinste Feuerléscher der Welt“ verbaut: eine thermisch auslésende Glasampulle (E-Bulb), wie sie
milliardenfach in Sprinkleranlagen eingesetzt wird. Bei einer festgelegten Temperatur bricht die Ampulle, das Loschmittel
geht sofort in Gas Uber und unterbricht den Strom. Durch Kuhlung und (teilweise) Sauerstoffverdrangung wird ein Brand
auf der Platine innerhalb von Sekunden geldscht.

VdS 6024 zertifiziert. VdS ist eine der renommiertesten Priifinstitutionen flr Unternehmenssicherheit,
spezialisiert auf Brandschutz, Sicherheitstechnik und Schutz vor Naturgefahren.
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Rickansicht: VESA 400 x 400, 4 x M6 (max. 10 mm tief)
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Vorderansicht und Seiten: 1313,8 x 784,6 mm, sichtbare Bildflache
1211,6 x 682,4 mm

Fragen zu Montage, Inhalten oder Brandschutzkonzept? Wir beraten Sie gern: +49 212 642 332 30 - info@mib-terminal.de
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